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Anwesende: P. Prior Lino Pacchin, OSM
OBM Oswald Kaufmann, Deutschnofen
Leonhard Tutzer, Bozen, diézesane Orgelkommission
P. Urban Stillhard, OSB, Vorsitzender der diézesanen Orgelkommission

1) Denkmalpflegerischer Ansatz

Es ist die Aufgabe der Denkmalpflege, historische Instrumente auf ihren Wert zu priifen und
bei positivem Entscheid einen Erhalt zu empfehlen. Wir standen 2007 bei der Restaurierung
der Kirche vor der Frage, was mit diesem Instrument geschehen soll. Bei einem
Lokalaugenschein des abgebauten Instrumentes im Jahre 2008 hat der Unterfertigte mit dem
Fachmann fiir romantische Instrumente, Herrn Hansjorg Grédl, festgestellt, dass sowohl das
Pfeifenmaterial, die Windladen wie auch die Mechanik von guter Qualitit sind und sich eine
Restaurierung des Materials lohnt. Die prinzipiell gut funktionierende und in unserem Lande
nicht so hédufig anzutreffende Kegellade stellt zusammen mit der pneumatischen Registratur
und der mechanischen Spieltraktur bei der Reinisch Orgel in Weiflenstein ein besonderes
Unikat dar. Es lag deshalb ein hoher denkmalpflegerischer Akzent auf diesem Instrument. Da
das um die Jahrhundertwende gebaute Instrument zudem noch einen hundertprozentigen
Originalbestand hatte, der keinerlei Verédnderung erfuhr sondern nur sehr
wartungsvernachlissigt war, empfahl die Orgelkommission den Serviten von WeiBenstein,
das vorhandene Instrument zu restaurieren. Das Denkmalamt konnte sich unserer Empfehlung
anschlieBen.

Eine schon frither vom Denkmalamt ausgestellte Abbruchbescheinigung unter der Auflage,
das alte Gehduse wieder zu verwenden, wurde damit hinfillig.

2) Klang

Das Instrument hat mit seinen 14 Registern eine ausreichende Klangpalette, die vor allem im
8-Fussbereich interessante Moglichkeiten bietet. Der Klang des Instrumentes ist noch stark an
den Tiroler Instrumenten des 19. Jahrhunderts orientiert und die klangliche Parallele zum
wertvollen Kegelladen-Instrument von St. Pauls ist nicht zu iiberhdren. Wir waren vom
klanglichen Resultat des restaurierten Weissenstein-Instrumentes freudig tiberrascht. Die
Orgel hat einen satten und saftigen Plenoklang, der es ermdglicht, stilistisch eine beachtliche
Bandbreite an Literatur zu realisieren.

Bei der Stimmung des Instrumentes gibt es aus unserer Sicht nichts zu beanstanden. Die
Intonation ist ausgeglichen und berticksichtigt die urspriingliche Klangwelt.

a) Hauptwerk

Der Prinzipal im Hauptwerk ist kréftig und stark und bietet ein solides Fundament fiir die
aufbauenden Register. Der Bourdon 16°, der ab Fis beginnt, entwickelt im Plenoklang eine
phantastische Fiille. Die satte Cornett-Mixtur verlangt nach dieser 16-Fuss-Basis. Die Gamba
hat einen streichenden, aber doch klar zeichnenden Charakter. Besondere Qualitiiten hat die
Flauto amabile, die verschiedenste Aufgaben als Begleitregister wie auch im solistischen
Bereich tibernehmen kann. Die Traversflote 4” hat eine erstaunliche Weite und individuelle
Charakteristik und tragt folglich gut im Raum. Mit der Octave 4’ ldsst sich der Volksgesang
bei gut besetzter Kirche beispielhaft fiihren.

b) Nebenwerk

Das zweite Manual steht im Unterteil des Instrumentes. Durch das oben offene Gehiuse, das
von Orgelbauer Oswald Kaufmann mit engmaschigen Gittern abgedeckt wurde, und die
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abstrahlende Kuppel des Orgelchores hat das zweite Manual eine erstaunliche Prisenz im
Raum. Der Geigenprincipal mit seinen streichenden Qualititen hat einen sanften, aber doch
kernigen Klang. Schon ist die Weichheit des Dolce, mit dem zarte Begleitaufgaben erfiillt
werden konnen. Doch auch solistisch wird diese Klangwelt bei den Pilgern grofle Akzeptanz
erfahren. Das Lieblichgedeckt hat eine gute Ansprache und die Fugara 4 kann
unterschiedliche Aufgaben erfiillen.

c) Pedal

Das Pedal steht an der Riickwand des Instrumentes. SubbaB und der etwas kraftigere
Violonbass bilden zusammen mit dem Octavbass die absolut ausreichende Trias im
Pedalbereich. Der Subbal mit seinem schlanken und doch tragfdhigen Klangvolumen kann
sowohl leisere wie auch kriftigere Kombinationen gut stiitzen.

3) Pfeifen

Das Pfeifenmaterial war zum Teil in sehr schlechten Zustand. Vor allem die diinnwandigen
Holzpfeifen brauchten sehr viel zeitlichen Aufwand bei der Restaurierung. Durch das
Hinzufiigen eines Leinenstreifens am oberen Pfeifenende und der Optimierung des
Heizsystems der Kirche, diirften in Zukunft Risse im oberen Bereich der Pfeife verhindert
werden. Die groBeren Holzpfeifen wurden, wie vorher tiblich, mit grauer Farbe angestrichen,
wobei darauf geachtet wurde, dass Inscriptionen erhalten blieben.

Besonders schon sind die neuen Kondukte im Bereich des Prospektes, der neu gestaltet wurde
und dessen Nachkriegs-Zinkprospekt wie in allen anderen Fillen auch durch einen neuen und
hochwertigeren Zinnprospekt ausgetauscht wurde.

Die Metallpfeifen wurden gereinigt, Lécher und eingerissene Stellen gelotet und andere
Defekte behoben.

4) Mechanik - Spieltisch

Das Schalten der Register geschieht pneumatisch. Dieser seltene Fall der Verbindung von
Mechanik und Pneumatik ist sehr interessant und selten anzutreffen. Es ermoglicht natiirlich
drei fixe Kombinationen, die beim schnellen Reagieren in der Liturgie eine wirksame Hilfe
sind. ‘

Die mechanische Spieltraktur, die wirklich total ausgeleiert und wartungsvernachléssigt war,
wurde griindlich tiberholt und fantastisch justiert und ist nun wieder ausgeglichen eingestellt
und problemlos zu spielen.

Der Spieltisch wurde génzlich tiberholt und alle Funktionen kénnen ohne Beanstandung
ausgefiihrt werden. Gerade auch der Bereich des Spieltisches hat uns in seiner fachlich
qualifizierten Restaurierungsweise tiberzeugt.

5) Windladen — Motor

Die Kegelladen, die eigentlich erfahrungsgemiB recht zuverldssig funktionieren, wurden
griindlichst tiberholt, sodass sie nun wieder iiber Generationen ihre Aufgaben erfiillen konnen.
Die Balganlage wurde auf Wunsch der Besitzer verlegt, weil der bisherige Platz einer anderen
Verwendung zugefiihrt werden musste. Sie erhielt einen naheren und damit optimaleren
Standort rechts von der Orgel auf der Empore selbst. Der Platz an dieser Stelle hitte fiir
musikalische Aufgaben nicht genutzt werden kénnen und die nihere Positionierung des
Blasbalgs am Instrument ist erfahrungsgemifl immer von Vorteil. Im Orgelinnern mussten
deshalb die Kanile anders gelegt, konnten aber gleichzeitig in ihrer Fiihrung optimiert
werden. Die sympathische Idee, durch zwei Glasfenster die Funktion des Balges sichtbar zu






