
Enneberg Pfarrkirche
Josef Aigner 1855 / Franz (  ) Reinisch 1886

– Restaurierung 2020 –



Disposition nach der Restaurierung:

HAUPTWERK   I. Man.  C – f3

1.  Principal	 8‘	 7.   Octav	 4‘
2.  Mixtur 3fach	 1‘	 8.   Flöte	 4‘
3.  Cornett 4fach	 2‘	 9.   Coppel	 8‘
4.  Superoctav	 2‘	 10. Principal piano	 8‘
5.  Quint	 3‘	 11. Viola	 8‘	
6.  Spitzdulzian	 4‘	 12. Bordun	 16‘

	OBERWERK   II. Man. C – f3		 PEDAL · C – c1, ab fs° rep. 

13. Octav	 2‘	 19. Quintbass	 6‘
14. Spitzflöte	 4‘	 20. Octavbass	 8‘
15. Dulciana	 4‘	 21. Violonbass	 16‘
16. Gedeckt	 8‘	 22. Posaune	 8‘
17. Geigenprincipal	 8‘	 23. Subbass 	 16‘
18. Gamba	 8‘		
 
Koppeln: II-I; I-P; II-P;
Stimmtonhöhe:	 a  442,7 Hz bei  15° C  Neidhardt, kleine Stadt
Winddruck:	 63 mm

-Neue Spielanlage nach Aigner Vorbild
-Neuordnung der Manuale: HW/I. Man.   Pos/II. Man. 
-Rückführung der Disposition
-Neue Prospektpfeifen
-Rekonstruktion der Posaune 8´nach Aigner
-Neue Mechanik für das Oberwerk
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